
MIG 350 C-4 

     MIG 350 C-w 
 

MIG/MAG-Kompaktschweißmaschine für Stahl, CrNi Stahl und Aluminium 

Technische Daten                    MIG 350 C-4  (Artikel-Nr. 09354-L), MIG 350 C-w (Artikel Nr. 09354-W)  
Netzanschluss:                          3x400 V / 50/60 Hz  
Absicherung:                             25 At 
Schweißstrombereich:               30-350 A 
Stufen:                                       20                                   
Leistung / ED:                            350 A / 40% 
                                                   290 A / 60% 
Schweißart:                                kontinuierlich / punkt   
                                                   Softstart / Drahtrückbrand / 2/4-Takt                  
Drahtvorschub:                          4-Rollenantrieb Ø 37 mm              
Drahtdurchmesser:                    0,6-1,2 mm 
Drahtspule:                                D/K 200-300 (5-15 kg)                          
Gewicht:                                    120/130 kg                                             
Abmessung (LxBxH):                950x360(485)x840 mm                         
 

Norm:                                         EN 60 974-1 
Schutzklasse:   S 
Schutzgrad:   IP 23 
 

Option:    Digitalanzeige V/A 
    Synergiesteuerung 
     

                      

                        Hersteller:              WOLTERSDORF Schweißmaschinen GmbH, Eichendamm 3, D-15569 Woltersdorf 
                                                        Tel.: 03362/5398, Fax: 03362/75307 
                                                        www.woltersdorf-schweiss.de 

                         

made 
in 
Germany

digitale Steuerung analoge Steuerung

MIG 350 C ist eine Schweißmaschine mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis und ausgezeichneten 
Schweißeigenschaften. Für alle Mischgase, CO2 und Argon geeignet. Technische Komplettausstattung, 
einfache Bedienung, robust und zuverlässig. MIG 350 C-w mit integriertem Wasserkühlaggregat. 
 
Liefervariante:                           MIG 350 C-4     luftgekühlt 
                                                  MIG 350 C-W   wassergekühlt 
 


